
 Prohlášení o shodě 

 National declaration of performance 

 No.: 05/17 

 

 Datum vydání: 1.12.2023 

 Date od issue: 1.12.2023 

 

 

 Prodejce:   CUBE – podlahové topení, s.r.o., Vesecká 1028, 46312 Liberec,  

IČ: 06138977, tel.: 722 000 800, e-mail: info@eshopcube.cz  

 

 Název výrobku:  Vícevrstvé potrubí CUBE PE-RT II / AL / PE-RT II 

   Multilayer pipe CUBE PE-RT II / AL / PE-RT II 

 

 

 
Použití: 
 
Intended use or uses: 

 
CUBE PE-RT II/AL/PE-RT II  
 
Vícevrstvá trubka je určena k použití pro účely 
vytápění a pro instalace teplé a studené vody 
uvnitř budov pro rozvody vody 
 
Multilayer pipe is intended to be used for 
heating purposes and for hot and cold water 
instalations inside buildings for conveyance of 
water. 
 

 
Norma výrobku: 
 
National technical specification:  

 
 
PN-EN ISO 21003:2009 
 
 



 

 

Funkční vlastnosti výrobku uvedené výše jsou v souladu se všemi vlastnostmi 
uvedenými v předchozích bodech tohoto dokumentu. Toto národní prohlášení o 
vlastnostech je vydáno v souladu se zákonem č 16. dubna 2004 o stavebních 
výrobcích. 
 
The functional properties of the product listed above are consistent with all the 
properties listed in the previous points of this document. This national declaration of 
properties is issued in accordance with Act No. 16 April 2004 on construction products. 
 
 
 
 
Za prodejce podepsán: 

Signed for and on behalf of the seller: 

 

Jméno/name : Radek Čuba    podpis/signature: 
 
V Liberci, 1.12.2023     CUBE – podlahové topení s.r.o. 
       Vesecká 1028, 463 12 Liberec 

          Tel.č.: +420 772 000 800 

      IČ: 06138977,DIČ: CZ06138977  

 
 

 
Mechanické vlastosti: 
 
Mechanical characteristic: 
 

 
Konstrukční odolnost vůči vnitřnímu tlaku 
vyhovující EN ISO 21003-2:2009 
 
Design pressure strength in accordance with 
EN ISO 21003-2:2009, pkt.9.2 Max. parametry 
pracy / Max.working parameters: třída/Class  
 
2/10 bar (70˚C), třída/Class 4/6 bar (70˚C), 
třída/Class 5/6 bar (90˚C) 
 

 
Rozměrová charakteristika: 
 
Geometrical characteristics: 
 
 

 
Podle EN ISO 21003-2:2008, pkt.8.2. / In 
accordance with EN ISO 21003-2:2008, 
pkt.8.2. (śr.zewn. x gr.śc [mm] / outside 
dim x wall thick. [mm]) : 16x2,0; 18x2,0; 
20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5; 
63x6,0; 75x7,5 
 


